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Knarre fiir zahrmedizinische Irw»lantate
und Schrauben in der Knochenchirurgie

Die Neuerung betrifft eine Knarre fiir zahnmedizinische
Implantate und Schrauben in der Knochenchirurgie mit
einem in einer Richtung hemmenden und in Gegenrichtung
freilaufenden Kupplungsstiick.

Unter einer Knarre versteht man einen Muttern - oder
Schraubenschlilssel, der mit einem Element ausgeriistet ist,
das den arretierten Vorwidrtshub -~ Vorlauf - urdden

freien Riickkehrhub - Riicklauf - seines Handgriffs

-~ Hebels - erm8glicht. Solche Knarren sind auch fiir

die Verwendung bei zahnmedizinischen Implantaten bekannt.
Die bekanntenKnarren weisen als Elemente, die die Arretierung
und den Freilauf kewirken, ein Federgeheme - Gesperre mit
federgelagerten Bolzen - auf. Die bekannten Knarren haben
den Nachteil, das der Riicklauf bedingt durch die feder-
gelagerten Bolzen, die einen Reibungswiderstand haben, nicht
frei erfolgt. Dies filhrt dazu, das Implantate beim Riick-
kehrhub, das ist beim Zurickdrehen der Knarre, leicht wieder
teilweise aus dem Kiefer herausgedreht werden.



BEST AVAILABLE COPY

0 esee oo ve .o .o
¢ . .
L] -
cep
.

o - .

LR ] L ]

. [
L] - L]

(AL ] L se .e e -e

-2 -

Hier will die Neuerung Abhilf: schaffen. Der Neuesrung
liegt die Aufgabe zugrunde, eine Knarre der eingangs
genannten Art so auszubilden, daB8 der Riickkehrhub oder
Ricklauf als Freilaufi erfolgt, also keine, jedenfalls
nur eine vernachlidssigbare Reibung auftritt. GemdB der
Neuerung wird diese Aufgabe dadurch geldst, daB das
Kupplungsstiick Bestandteil eines federfreien Rollen-
gesp2rres ist.

Das bei der Neuerung verwendete Rollengesperre - der
Klemmrollenfreilauf - weist keine zusitzlichen Federn
auf. Es bewirkt daher einen reibungslosen Riicklauf,
also den gewilinschten freien Riickkehrhub. AuBerdem ist
die keine Federn aufweisende Knarre wartungsdrmer

als bekannte Knarren, die Federn aufweisen. Auch bei
der Sterilisation ist die Knarre nach der Neuerung
vorteilhaft: Salzkristalle der zur Anwendung kormenden
Kochsalzl6sung kénnen sich nicht mehr negativ auf die
Funktion auswirken. Die Knarre nach der Neuerung 1l&8t
eine geringe Bauhdhe zu, sodaB sie sich sehr gut Ffiir
den vorgesehenen Einsatz im Bereich der zahnidrztlichen
Inplantologie und bei der chirurgischen Knochenschienung
eignet.

Als Material werden fir die Knarre vorzugsweise Titan
oder Titanlegierungen verwandt. Jede andere nicht rostende

Legierung ist verwendtar.

i



. ...BEST AVAILABLE COpPY

L] . N
e L]

.
. s » o P

.
¢ . 4 . " .
L] e s e es

-3 -

Ein Ausfiilhrungsbeispiel der Neuerung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden niher

beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 die Ansicht eirer Knarre;

Figur 2 teilweise in Seitenansicht,
teilweise im L¥ngsschnitt die
in Figur 1 dargestellte Knarre;

Figur 3 die Ansicht eines Kupplungsstiicks
der Knarre;

Figur 4 4die Ansicht einer Verlingerung der
Knarre.

Die als Ausfiihrungsbeispiel gewdhlte Knarre weist einen
Hebel 1 - auch als Handgriff bezeichnet - auf. An den
Hebel 1 ist ein Kopf 11 angeformt. In den Kopf 11 ist
eine Querbohrung 12 eingebracht, die an der einen
Stirnseite+e1nem Innenflansch 13 begrenzt ist.

+) von

In die Querbohrung 12 ist von der dem Innenflansch 13
entgegengesetzten Stirnseite ein Kupplungsstick 2
eingesetzt. Das Kupplungsstiick 2 weist symmetrisch
verteilt drei Ausnehmungen auf. Zwei diametral gegen-
ilberliegende oder mehr als drei symmetrisch verteilte
Ausnehmungen sind mdglich. Jede Ausnehmung besteht aus
einer flachen Auflauffliche 21 und einer im Winkel
dazu angeordneten steilen Anlagefliche 22.

tose

-
tese
cen



BEST AVAILABLE COPY

o0 oo
. . .

. .

L] L] L] .
% * .
e Tt ’e [ Py ...

- 4 -

Das Kupplungsstiick 2 ist ilber eine Verschlufmutter 3

in Anlage an den Innenflansch 13 gehalten. 2Zwischen der
Auflauffliche 21 und der Anlagefliche 22 jeder
Ausnehmung ist eine Kugel 4 angeordnet. Jede der
Kugeln 4 bewegt sich zwischen den genannten Flichen
einerseits und dem gegeniiberliegenden Teil der
Querbohrung 12, wobei die Kugel an dem Innerflansch 13
und der VerschluBmutter 3 abrollt.

Das Kupplungsstiick 2 weist eine Hohlwelle 23 auf.

Die Hohlwelle 23 ist zumindest im Bereich einer
Stirnseite als Mehrkant 24 ausgebildet. An die
Hohlwelle 23 ist auBen eine Scheibe 25 angeformt.

In die Scheibe 25 sind die Ausnehmungen mit den
Auflauffldchen 21 und den Anlageflichen 22 eingebracht.
Die Hohlwelle 23 ist einerseits in dem Innenflansch 13
gelagert, andererseits in der VerschluBmutter 3, die

in die Querbohrung 12 geschraubt ist. Die Scheibe 25

und die Kugeln 4 sind in dem zwischen dem Innenflansch 13
und der Innenfldche der VerschluBmutter 3 gebildeten
Hohlraum angeordnet.

In das Kupplungsstiick 2 ist eine Verlingerung 5 steckbar.
An einer Stirnseite der Verldngerung 5 ist ein Aufien-
mehrkant 51 vorgesehen, der von dem Innenmehrkant 24

der Hohlwelle 23 aufgenommen ist. An der entgegengesetzten
Stirnseite der Verldngerung 5 ist ein Innenmehrkant 52
vorgesehen. Mit Hilfe des Innenmehrkants 52 wird die
Verlidngerung 5 ilber das nicht dargestellte Implantat

oder die ebenfalls nicht dargestellte Schraube gesteckt.

AT e cam—.
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Bei Bewegung des Hebels 1 - in Figur 1 - im Uhr-
zeigersinn liegt jede der Kugeln 4 an der zugehdrigen
AnlageflZche 22 an. Ist in das Kupplungsstiick 2

die Verldngerung 5 gesteckt und nimmt diese wiederum
ein Tnplantat oder eine Schraube auf, die bereits
teilweise eingeschraubt wurden, wird das Kupplung s—
stick 2 festgehalten; die Knarre kann im Freilauf
bewegt werden. Bei Bewegung des Hebels 1 - in Figur 1 -
im Gegenuhrzeigersinn bewegt sich jede der Kugeln 4
entlang der zugeh®rigen Auflauffliche 21, bis der
Abstand der Auflauffliche 21 von der Innenwandung

der Querbohrung 12 kleiner wird als der Durchmesser
der Kugel 4. Die Kugeln 4 sperren das Kupplungsstiick 2
und nehmen es zusammen mit dem Hebel 1 mit. Eine in
das Kupplungsstiick 2 gesteckte Verlidngerung 5 und

ein von dieser aufgenommenes Implantat oder eine
Schraube werden eingedreht.

Ll
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1.

Schutzanspriuche

Knarre fdr zahnmedizinische Implantate und Schrauben

in der Knochenchirurgie mit einem in einer Richtung
hemmenden und in Gegenrichtung freilaufenden Kupplungs-
stiick, dadurch gekennzeichnet, daB8 das Kupplungs-
stick (2) Bestandteil eines federfreien Rollengesperres
(2, 4) ist.

Knarre nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das
das Kupplungsstick (2) eine Hohlwelle (23) aufweist,
die innen zumindest im Bereich einer Stirnseite als
Mehrkannt (24) ausgebildet und an der auBen eine
Scheibe (25) angefornt ist, die mit symmetrisch ver-
teilten Ausnehmungen (21, 22) fiir die Aufnahme je
einer Kugel (4) versehen ist.

Knarre nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dag
jede Ausnehmung von einer flachen Auflauffliche (21)
und einer im spitzen Winkel dazu angeordneten steilen
Anlagefldche (22) begrenzt ist.
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Knarre nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
daB die Hohlwelle (23) einerseits in einem Innen-
flansch (13) gelagert ist, der in einer Querbohrung (12)
im Kopf (11) der Knarre vorgesehen ist, andererseits in
einer Verschlupgmutter (3), die in die Querbohrung (12)
geschraubt ist.

Knarre nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, das

die Scheibe (25) und die Kugeln (4) in dem zwischen
dem Innenflansch (13) und der Innenfliche der
VerschluBmutter (3) gebildeten Hohlraum angeordnet sind.

Knarre nach einem der Anspriiche 1 bis 5, gekennzeichnet
durch eine in das Kupplungsstiick (2) steckbare Ver-
ldngerung (5).

Knarre nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, das
an einer Stirnseite der Verlidngerung (5) ein Aulen-
mehrkant (51) vorgesehen ist, der von dem Innen-
mehrkant (24) der Hohlwelle (23) aufgenommen ist,
und an der entgegengesetzten Stirncseite ein Innen-
mehrkant (52), der iiber das Implantat oder die
Schraube gesteckt ist.
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